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Änderungen der technischen Daten vorbehalten 

 

Beschreibung: Der Hochspannungsgenerator HVG ist komplett in einen 
Schaltschrank verbaut und muß als solcher über eine externe 
SPS gesteuert werden. 

Einsatzgebiete: Naßlack-, Pulverbeschichtung und Beflockung sowie Be-
ölungsanlagen. 

 

 
Schaltschrank 

 
Mechanische Abmessungen:  ±2 mm   
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Technische Daten: 
 

Hochspannungsgenerator 

 
Eingangsspannung: 230 V AC (±10 %) 
Eingangsfrequenz: 50/60 Hz 
Stromaufnahme: max. 500 mA 
Ausgangsspannung: 0 bis 100 kV  (±10 %)  negativ HVG-230-(–100k)-500 

0 bis 100 kV  (±10 %)  positiv HVG-230-100k-500 
Ausgangsstrom: max. 500 µA 
Schutzart IP50 (höhere auf Anfrage) 
Umgebungstemperatur: 0 bis 45°C 
Gewicht: ca. 13 kg 
 
 

Besonderheiten 

 
HS - Hochlaufzeit: 0,5 s Werkseinstellung 
Sicherheitseinrichtungen: Überstromabschaltung; 

Überspannungsabschaltung; 
Temperaturabschaltung; 
di/dt-Abschaltung 

Strombegrenzung: 500 µA 
Störmeldung (Alarm-
Out) bei HS - Störung: rote LED-Leuchte 
Betriebsanzeige (HV-
ON): grüne LED-Leuchte 
Betriebsanzeige Netz-
spannung: grüne LED-Leuchte 
Betrieb: externe Ansteuerung mit SPS 
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I/O-Platine mit di/dt-Abschaltung 

 
Analogausgänge: Ausgangswiderstand: je ca. 100 Ω 
 max. Ausgangsstrom: je 2 mA 
 Spannungsistwert: analog: 0 bis 10 V = 0 bis 100 kV 
 Stromistwert: analog: 0 bis 10 V = 0 bis 500 µA 

Hochspannungseinstel-
lung Spannungseingang: 

0 bis 10 V DC = 0 bis 100 kV;  
Ri ca. 10 kΩ oder 

Analogeingang: 

Hochspannungseinstel-
lung Stromeingang: 

0 bis 20 mA = 0 bis 100 kV;  
Ri ca. 500 Ω. 

Digitalausgänge: Ausgänge der optionalen 
I/O-Platine: Halbleiter 

 Störmeldung („Alarm“) 
bei HS - Störung: 

0 V; +12 bis +24 V DC; 
max. 20 mA 

 Betriebsanzeige  
(„HV-ON“): 

0 V;+12 bis +24 V DC; 
max. 20 mA 

 Externe Versorgungs-
spannung (optional): 

0 V; +12 bis +24 V DC; 
max. 20 mA 

Digitaleingänge: HS - Triggereingang: 0 V; +12 bis +24 V DC;  
ca. 10 bis 20 mA 

 Rücksetzen in den  
Anfangszustand: 

0 V; +12 bis +24 V DC;  
ca. 10 bis 20 mA 

Einstellbereich: di/dt-Abschaltung: 100 µA/s bis 800 µA/s;  
Werkseinstellung: 500 µA/s 

 
 

Anschlüsse 
 
Hochspannungskaskade: Hochspannung an 4 mm Buchse 
SPS-Schnittstelle: 15-polige Sub-D-Buchse 
Netzversorgung: Kaltgerätestecker 
Erde: M6 

 
 


